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Guía 1: Regresión lineal – Regresión cuadrática 

             Método de mínimos cuadrados 

 

1) Lean detenidamente y realicen el ejercicio 55 de la pg. 932 del libro
1
. 

2) El ensayo de dureza Brinell consiste en presionar la 

superficie del material a ensayar con una bolita de acero 

muy duro o carburo de tungsteno, produciéndose la 

impresión de un casquete esférico correspondiente a la 

porción de la esfera que penetra. Un esquema básico de un 

ensayo de dureza Brinell aparece en la figura
2
. 

El valor de la dureza Brinell se calcula a partir de la carga 

aplicada P, del diámetro de la bolita D y del diámetro d de 

la huella en la superficie. 

 

En la producción de herramientas, el método para deformar acero a temperatura normal hace 

que, a medida que la deformación crece, se vea afectada la dureza del acero. Para investigar 

esta relación se ha tomado la siguiente muestra
3
: 

 

 

x: deformación 

(en mm) 
6 9 11 13 22 26 28 33 35 

 

y: dureza Brinell  

(en 2/mmkg ) 
68 67 65 53 44 40 37 34 32 

 

 a) Realicen un gráfico con los datos obtenidos. 

 b) A partir de lo realizado en la actividad 1) y suponiendo que la deformación y el 

valor de la dureza Brinell están relacionados linealmente encuentren la recta que mejor ajusta 

los datos. 

 c)  Repitan el apartado b) utilizando una planilla de cálculo o algún software. 

Comparen las ecuaciones de las rectas obtenidas en b) y en c). 

 d) En el gráfico obtenido en a) dibujen la recta encontrada. 

 e) Utilicen el modelo para aproximar el valor de la dureza Brinell para una 

deformación de 30 mm.  

 

                                                
1 Cálculo de varias variables – Trascendentes tempranas, J. Stewart, 6ta. Ed., Editorial Cengage Learning 
2
 http://190.105.160.51/~material/materiales/presentaciones/ApunteDureza.pdf 

3
 http://www.soarem.org.ar/Documentos/50%20Minaard.pdf 



3)  a) Utilizando el método de mínimos cuadrados encuentren el modelo cuadrático 

cbxaxy ++=
2 que “mejor” ajusta los datos ).,(),...,,(),,( 2211 nn yxyxyx   

 b) En la producción de herramientas, el método para deformar acero a temperatura 

normal hace que, a medida que la deformación crece, se vea afectada la dureza del acero. Para 

investigar esta relación se ha tomado la siguiente muestra: 

  

  

x: deformación (en mm) 6 9 11 13 22 26 28 33 35 

  

y: dureza Brinell  

(en 2/mmkg ) 
68 67 65 53 44 40 37 34 32 

  

i) Suponiendo que la deformación y el valor de la dureza Brinell están relacionados 

cuadráticamente encuentren la parábola que mejor ajusta los datos. 

ii) Representen en un mismo gráfico los datos y la parábola encontrada. 

  

 4) En la tabla se muestra el historial de la temperatura medida en una pequeña pieza metálica 

después de retirarla del horno de tratamiento térmico.  

 

 

t: tiempo (en s) 0 1 2 3 4 5 10 15 20 

 

T: Temperatura (ºC) 200 180 166 151 132 125 72 46 28 

a) Utilizando algún graficador representen los datos obtenidos. 

b) Teniendo en cuenta lo obtenido en 1) y suponiendo que la temperatura y el  tiempo 

están relacionados linealmente encuentren la recta que mejor ajusta los datos. 

c) Repitan el apartado b) utilizando una planilla de cálculo o algún software. 

Comparen las ecuaciones de las rectas obtenidas en b) y en c). 

d) En el gráfico obtenido en a) dibujen la recta encontrada. 

e) Utilicen el modelo para aproximar la temperatura para los tiempos de 3,5; 12 y 17 

segundos.  

Una vez ajustada la recta de regresión a la nube de observaciones es importante disponer de 

una medida que mida la bondad del ajuste realizado y que permita decidir si el ajuste lineal es 

suficiente o se deben buscar modelos alternativos. Como medida de bondad del ajuste se 

utiliza el coeficiente de determinación ( 2r ) definido como sigue: 
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El intervalo de valores de 2r  es de 0 a 1. Los valores altos de 2r  indican un buen ajuste 

mientras que los valores bajos indican un ajuste deficiente. 

f) Encuentren el coeficiente de determinación. 


